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PLANFREIGABE

HINWEISE
-   Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden

-   Alle Maße und Konstruktionsangaben sind vor der Ausführung vom Unternehmer veranwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Architekten sofort mitzuteilen.

-   Außer dieser Zeichnung ist die Ausschreibung und statische Berechnung mit Positions- und Bewehrungsplänen verbindlich. 
Ausführungpläne der Fachingenieure, ggf. auch Werkpläne von Fachfirmen sind vom Ausführenden auf Übereinstimmung mit dieser 
Zeichnung zu prüfen. Elektro- und HLS-Pläne sind zu beachten.

-   Die genaue Lage der Durchbrüche und Kernbohrungen ist aus den Plänen der Gebäudetechnik zu entnehmen.

- Sämtliche Durchbrüche in Decken und Wänden sind nach der Installation von den jeweiligen zuständigen Fachfirmen unter 
Beachtung der jeweiligen Feuerschutzanforderungen des Bauteils gemäß DIN 4102 zu schließen. 
Dies gilt gleichfalls für die Schallschutzanforderungen.

- Freistehende Ecken bei GK-Wänden und Brandschutzverkleidungen mit Eckschutzschienen versehen => Leistung Trockenbau!!
Für Heizkörper vor GK-Wänden und Hängeschränken von Küchen Verstärkungen vorsehen => Leistung Trockenbau!!

..................................................................................................................................................................

Zeichnung geprüft und zur Ausführung freigegeben

mit  Ergänzungenohne Ergänzungen

Datum, Bauherr/Vertreter

Freigegebener Index  ............ nicht freigegeben

AUSBAUSYMBOL

Wand

Wand

WandWand

Decke

Boden

li. Raumhöhe
OKFFB bis UK Decke

SYMBOLE

SONNENSCHUTZ AUSSEN

Länge 
Behang

K Länge
Behang

M

Sonnenschutz

Kopplung Motor

TÜRBESCHRIFTUNG

02.00.08-3
Geschoss

Raumnummer

RAUMBESCHRIFTUNG

00.01.03
Geschoss

RaumnummerMieteinheit Mieteinheit

MATERIALIEN

WICHTIG: 

Die Darstellung der Brandschutzanforderung erfolgt zusätzlich zur Beschriftung durch eine farbliche 
Hervorhebung der Wand.
TB-Wände mit BS-Anforderungen werden auf die Rohsohle gestellt, unterhalb der Türen erfolgt ein Brandschott.

F 30 F 90 Bauart Brandwand Brandwand

Stahlbeton

Beton unbewehrt

STB-Fertigteil Gipskartonwand R'w 37dB
auf Hohlraumboden (HRB)

weiche Dämmung

WC-Trennwand

harte Dämmung

Vorsatzschale
auf Hohlraumboden (HRB)

Stahlstütze mit 
Brandschutzverkleidung
ausdämmen mit MiWo (Hohlraumgedämpft) 
R'w 45dB / R'w 53dB siehe Wand

Systemtrennwand
(Glas)

W3 Farbe:  anthrazit Format:  30 x 60cmTyp:  Kermos MilaWandfliesen ca. 1,20m Höhe

W4 Farbe:  weiß Format:  30 x 60cmTyp:  Kermos MetroFliesenspiegel

W5 Farbe:  E6EV1 Typ:  DRUM PlanusSystemtrennwand

B1 Farbe:  LichtgrauAnstrich

B2 Beschichtung

B3 Farbe:  Titanium 4290005 Typ:  Interface, Yuton 106Teppichboden als Schlingenbelag

B4/B4.2 Farbe:  Anthrazit/hellgrau Format:  30 x 60cmTyp:  Kermos MilaBodenfliesen

BODENBELÄGE

W1 Farbe:  hell, leicht abgetöntQ2 Spachtelung / Anstrich

W2 Farbe:  hell, leicht abgetöntMalervlies mit Anstrich

WANDOBERFLÄCHEN

B5 Farbe:  3368 grey iron Typ:  Forbo, marmoleum walton Linoleum-Belag

OBERFLÄCHENQUALITÄTEN

Gipskartonwand
auf Rohsole

Vorsatzschale
auf Rohsohle

B6 Farbe:  2306 Typ:  Nora, Noraplan StoneKautschuk-Belag

Gipskartonwand
Schallschutzwert R'w 45dB

Mauerwerk

Stahlstütze mit 
Brandschutzverkleidung

B7/B7.1 Farbe: bleached timber Typ:  Forbo, Allura Ease / Eternal WoodVinyl-Belag

Türnummer im Raum

Aluminium Glas Tür

Stahltür

Türen

D1 Farbe:  weiß, seidenmattAnstrich

D2 Farbe:  weiß, seidenmatt Typ:  OWAacoustic - Sinfoniaabgehängte Rasterdecke

D3 Farbe:  weiß, seidenmattabgehängte Gipskartondecke

Format:  62,5 x 62,5cm

DECKEN

abgehängte Installationsdecke min. Höhe 2,60m (2,50m im 1./6.OG)

D4 Farbe:  weiß, seidenmatt Typ:  Knauf, Cleaneo Classic - Rundlochungabgehängte Gipskartondecke
mit verbesserten Akustik

Röhrenspantür

WC Trennwandtüren

Vollspantür mit Glaselement

Glastür in Glaswandelement

B4.1 Farbe:  Ivory Typ:  Porcelaingres UrbanBodenfliesen Format:  75 x 75cm

Schlitzauslasselement

B7.2 Farbe: greywashed timber Typ:  Forbo, Eternal WoodVinyl-Belag

B7.3 Vinyl-Belag

NA Notausgang
T30 T30-Tür feuerhemmend
T90 T90-Tür feuerbeständig
DS dichtschließend
RS Rauchschutztür
GA Glasausschnitt
LS Lüftungsschlitz

HP Hochpunkt
TP Tiefpunkt
STG Steigung

BD Bodendurchbruch
DD Deckendurchbruch
WD Wanddurchbruch
WS Wandschlitz

REVI Revisionsöffnung

BE Bodeneinlauf
DE Dacheinlauf
RR Regenfallrohr
BRH Brüstungshöhe

OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
IK Innenkante

RD Rohdecke

UZ Unterzug
ÜZ Überzug
DGL deckengleich
R'w 53dB Schallschutzanforderung

FFB Fertigfußbodenhöhe
RFB Rohfußbodenhöhe

SYMBOLE / ABKÜRZUNGEN

Markierung Änderung 
Planungsstand/Index

Bezug Rohbaukante Nische

Durchbruch

Schacht

Markierung offene Punkte

siehe Detail Nr./PlanBezug Fertigbaukante

B3.1 Farbe:  Cotton 4284008 Typ:  Interface, Works FreestyleTeppichboden als Schlingenbelag

B7.4 Vinyl-Belag Teeküchen

Farbe: bleached timber Typ:  Forbo, Allura Wood

Farbe: dark grey oak Typ:  Forbo, Eternal Wood

1,40

125

mittig über Tür platzieren

1,15 125

Schlitzauslass
+2,77 ü OKFFB

Schlitzauslass

1,15

24

+3,01 ü OKFFB

Bauherr Bauort

REVISIONSPLANUNG

gez.:

geprüft:

Maßstab:

Projekt

Planinhalt

Projekt Nr.

Layout:  

Planinhalt Phase Planer Art

0

Ebene laufende Nr. Index

Phase Planer Art

Ebene laufende Nr. Index

0

Generalplaner

FAY Flexgate GmbH & Co. KG
12529 Schönefeld

Schliwski

BG0111

0,00 m ≙ +43,495m ü NHN

13.06.2022

Kurfürstenstraße 84, D-10787 Berlin     Telefon: +49 (30) 254212 - 0

BG0111-8-OP-GR-03-00132

Gatelands Büroneubau "Flexgate"

Grundriss 3. Obergeschoss

00132

8 OP GR

03
Mieteinheit 3.2

Kienberger Allee 4
D-12529 Schönefeld

Grundriss 3. Obergeschoss
Mieteinheit 3.2

00132

8 OP GR

03

1:50

GOLDBECK Nordost GmbH
Niederlassung Büro- und Wohngebäude Berlin
Kurfürstenstraße 84
D-10787 Berlin

Format: DIN A0, 1189 x 841 mm
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Ansicht Schlitzauslass EG / 2. OG - 5.OG

Index Datum Name Änderung


